
Instalacja MapyMap na urządzeniu "Z 101" 
 
1. Jeśli wcześniejsza wersja MapyMap nie jest jeszcze zainstalowana, proszę: 
 ‐ wyłączyć urządzenie i podłączyć je do zasilania, 
 ‐ upewnić się, że karta z zainstalowanym oprogramowaniem MapaMap znajduje się w urządzeniu, 
 ‐ włączyć lub zresetować urządzenie. 
Podczas uruchamiania urządzenia zostanie wykonany program, który skopiuje odpowiednie pliki MapyMap do 
pamięci wewnętrznej urządzenia. Trwa to kilkadziesiąt sekund. Przez ten czas na urządzeniu powinna być 
widoczna ikonka oczekiwania. Proszę nie wyłączać urządzenia i nie odłączać go od zasilania. 
 
Po zakończeniu kopiowania plików pojawi się menu umożliwiające wybór oprogramowania MapaMap lub 
Becker. 
 
2. Jeśli wcześniejsza wersja MapyMap jest zainstalowana na urządzeniu, proszę: 
 ‐ przy pomocy instalatora MapyMap zainstalować pliki na karcie, 
 ‐ upewnić się, że karta z nową wersją MapyMap nie znajduje się w urządzeniu, 
 ‐ uruchomić oryginalne oprogramowanie Becker, podłączyć urządzenie do zasilania, 
 ‐ umieścić kartę z MapąMap w czytniku urządzenia, 
 ‐ jeśli pojawi się ikonka oczekiwania, to poczekać, aż zniknie (może potrwać to kilkadziesiąt sekund), 
 ‐ wyłączyć urządzenie (przytrzymać czerwony przycisk Becker, a następnie wybrać opcję "Zamknij"), 
 ‐ włączyć urządzenie (przytrzymać czerwony przycisk Becker). 
Podczas uruchamiania urządzenia zostanie wykonany program, który skopiuje pliki nowej wersji MapyMap do 
pamięci wewnętrznej urządzenia. Trwa to kilkadziesiąt sekund. Przez ten czas na urządzeniu powinna być 
widoczna ikonka oczekiwania. Proszę nie wyłączać urządzenia i nie odłączać go od zasilania. 
 
Po zakończeniu kopiowania plików pojawi się menu umożliwiające wybór oprogramowania MapaMap lub 
Becker. 
 
W przypadku problemów proszę włożyć kartę z najnowszą werjsą MapyMap do czytnika kart w urządzeniu i 
zresetować urządzenie przyciskiem znajdującym się na jego górnej części. 
 
Instalacja na pozostałych urządzeniach Becker 
  
Proszę: 
‐ upewnić się, że karta z zainstalowanym oprogramowaniem MapaMap znajduje się w urządzeniu, 
‐ odłączyć urządzenie od komputera, 
‐ podłączyć urządzenie do zasilania, 
‐ zresetować urządzenie (lub wyłączyć, a następnie ponownie włączyć ‐ przycisk OFF/ON) i poczekać, aż 
odpowiednie pliki zostaną skopiowane na dysk wewnętrzny urządzenia (może to potrwać kilka minut ‐ w czasie 
instalacji na urządzeniu pojawi się ikonka oczekiwania).  
 
Po zakończeniu kopiowania plików pojawi się menu umożliwiające wybór oprogramowania MapaMap lub 
Becker. 


